
TECLADO  Y  RATON  LOGITECH
MK235  por  conexión
inalambrica,  ratón  de  3
botones  y  1000  DPI  de
resolución

Especificaciones:

Requisitos del sistema
Windows® 7, Windows 8, Windows 10 o posterior
Chrome OS™
Linux® kernel 2.6+
Puerto USB

Dimensiones
Teclado

Altura: 137,5 mm (5,41 in)
Anchura: 435,5 mm (17,15 in)
Profundidad: 20,5 mm (0,81 in)
Peso: 475 g (16,75 lb) con 2 pilas AAA
Peso: 425 g (15,0 oz) sin pilas

Ratón
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Altura: 97,7 mm (3,85 in)
Anchura: 61,5 mm (2,42 in)
Profundidad: 35,2 mm (1,39 in)
Peso: 70,5 g (2,49 oz)

Nano receptor
Altura: 18,7 mm (0,74 in)
Anchura: 14,4 mm (0,57 in)
Profundidad: 6,6 mm (0,24 in)
Peso: 2,0 g (0,07 oz)

Contenido de la caja
Teclado
Ratón
Receptor inalámbrico
Documentación del usuario
2 AAA pilas para teclado
1 AA pila para ratón

Especificaciones
Tipo de conexión: Protocolo no unifying Logitech
(2,4 GHz) con nano receptor USB
Radio de acción inalámbrico: 10 metros / 33 pies
Cifrado  inalámbrico:  AES  (Advanced  Encryption
Standard)  de  128  bits  entre  dispositivos  y
receptor
Software compatible: Logitech SetPoint
Teclado

Teclas planas
Altura de teclado ajustable
Pila: 2 x AAA
Duración de las pilas (no recargables): 36
meses
Botones/Teclas  especiales:  15  teclas  de
función accesibles a través de la tecla «fn»

Ratón
Conexión/alimentación:  Botón  de
encendido/apagado
Tecnología  de  sensor:  Seguimiento  óptico
avanzado



Pila: 1 x AA
Duración de las pilas (no recargables): 12
meses

Precio: 27,50€ (IVA Incluido)

SKU: TE0028

Descripción breve del producto :

Teclado + ratón inalámbrico Logitech de 3 botones y 1000 DPI

«Conjunto de teclado y ratón nuevo inalámbrico LOGITECH»


